
 
 
 
 
 

KIWI-5100 
 

Тестовые телефонные трубки 
 

В линейку KIWI-5100 входят три модели тестовых телефонных трубок, которые помимо базовой 
функциональности способны работать в режиме мониторинга, а также обнаруживать сигнал ADSL/ISDN. 
 
 
 

 

Трубки могут быть 
оборудованы 
гарнитурой и 
громкой связью.  

KIWI-5110 

 

 

 

 

KIWI-5113 

Трубки выполнены в 
защищенном ударопрочном 
корпусе, что делает их 
крайне удобным прибором 
для полевых работ. 

Все трубки 
снабжены клипсой 
для крепления на 
пояс. 

KIWI-5114 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительная таблица 
 
 

 KIWI-5110 KIWI-5113 KIWI-5114 

Работа в режиме телефона + + + 

Обнаружение сигнала ISDN/ADSL - - + 

Изоляция от канала передачи данных - - + 

Громкая связь - - + 

Тональный и импульсный набор + + + 

Мониторинг (высокоомное включение) + + + 

Отключение звука (Mute) + + + 

Защита/индикация высокого напряжения в линии + 
Плавкий 

предохранитель 
+ 

Line Connection Checking + - + 

Определение входящего номера (Caller ID) + - + 

Повторный набор (Redial) + + + 

Определение полярности + (LED) + (LED) + 

Подстройка громкости - - - 

Пауза - + - 

Записная книжка + + + 

Гарнитура Опция - Опция 

Крепление на пояс + + + 

Тестирование изоляции 0 ～30 MΩ - 0 ～30 MΩ 

Вольтметр (для постоянного напряжения) 0 ～260 В - 0 ～260 В 

Подача вызывного напряжения ≤ 2 Км - ≤ 1 Км 

Определение обрыва одной из жил ≤ 2 Км - ≤ 2 Км 

Сопротивление в режиме мониторинга ≥ 1 MΩ ≥ 1 MΩ ≥ 1 MΩ 

Пылезащищенный корпус + + + 

Дисплей LCD - LCD 

Батарея 9 В, Ni-Mh - 9 В, Ni-Mh 

Размеры 232 мм ×73 мм ×95 мм 

Вес ≤ 500 г 

 
 
 

Информация для заказа 
 
 

KIWI-5110 Тестовая телефонная трубка KIWI-5110 

KIWI-5113 Тестовая телефонная трубка KIWI-5113 

KIWI-5114 Тестовая телефонная трубка KIWI-5114 

 


