
 
 
 
 
 

KIWI-5210 
 

Устройство прозвонки кабеля 
 

Устройство прозвонки кабеля KIWI-5210 предназначено 
для идентификации и трассировки линий без повреждения 
изоляции. 
 

Для телефонных линий прибор способен выполнять 
дополнительные диагностические функции. 
 

В состав комплекта входят тестовый генератор и щуп. 
 
 

Основные функции 
 

 Оценка целостности кабеля 
 

 Трассировка кабеля, поиск мест обрыва 
 

 Прием тонового сигнала 
 

 Анализ состояния работающей телефонной линии 

(свободна, звонок, разговор) 
 

 Подача в линию одинарной либо двойной тоновой 

посылки 
 
 
 

Применение 
 
 
 

1. Оценка целостности кабеля. 
 
 
 

Для оценки целостности кабеля и 
проверки разъемов кабель включается в 
интерфейсы на тональном генераторе и на 
щупе. При помощи светодиодной 
индикации прибор покажет распайку 
разъемов и сломанные жилы в кабеле. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Трассировка кабеля. 
 

Для трассировки кабель подключается с одной стороны к тоновому генератору, который 
подает в кабель переменный ток тоновой частоты. При приближении щупа к жилам 
кабеля, несущим сигнал, щуп улавливает его и воспроизводит через встроенный динамик 
или через наушники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Прибор можно использовать для поиска на кроссе аналогично трассировке кабеля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. При включении параллельно с работающей телефонной линией прибор отобразит 
состояние линии при помощи светодиодов (свободна, разговор, посылка вызова). 

 
 
 

5. Для тестирования телефонных аппаратов прибор может посылать в линию сигнал вызова 
(тоновый). 
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