
 
 
 
 
 

KIWI-5300 
 

Рефлектометр/мост 
 

KIWI-5300 - это переносной кабельный прибор, 
сочетающий в себе возможности импульсного 
рефлектометра и моста 
 

KIWI-5300 позволяет обнаруживать в медных кабелях 
такие неисправности, как обрывы, повреждение 
изоляции, плохие соединения. 
 

Функциональность, компактный размер и удобный 
интерфейс делают его идеальным прибором для 
обслуживания абонентских медных линий. 

 
 

Основные возможности 
 
 

 Измерение расстояния до места понижения 
изоляции кабеля 

 Определение места обрыва или перепутывания жил 
кабеля 

 Измерение сопротивления изоляции, шлейфа, 
омической асимметрии, электрической емкости 
всех типов кабелей. 

 

Преимущества 
 
 

 Высокая разрешающая способность и 
небольшие мертвые зоны рефлектометра. 
 

 Вывод результатов в цифровом и графическом 
виде. Удобный экран с разрешением 320*240 и 
подсветкой для работы при слабом освещении. 
 

 Автоматический режим измерений с 
возможностью проводить измерения в ручном 
режиме. 
 

 Фильтрация шумов и наводок для увеличения 
длины тестируемых линий и большей 
стабильности результатов. 
 

 Порт USB для подключения USB flash. 
 

 Компактность и легкость. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики 
 
 
 
 

Мост 

Испытательное напряжение 100 В 

Диапазон Rп в месте повреждения изоляции 0 - 30 Мом 

Максимальная погрешность определения расстояния 1 % 

Рефлектометр 

Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний 2-8000 м 

Мертвая зона 2 м 

Максимальная погрешность определения расстояния 
1 м на линиях короче 2 км; 
8 м на линиях длиннее 2 км 

Перекрываемое затухание Не менее 80 дБ 

Амплитуда зондирующего импульса Не менее 10 В 

Длительность зондирующего импульса 10 ÷ 30000 нс 

Выходное сопротивление 27 ÷ 400 Ом 

Общие характеристики 

Температурный диапазон (рабочий) -5℃ до +40℃ 

Температурный диапазон (хранение) -10℃ до +40℃ 

Питание прибора от встроенного аккумулятора 2 х Li-Ion 

Габариты 230 x 150 x 160 мм 

Вес 2 кг 

 
 
 
 

Информация для заказа 
 
 
 
 

KIWI-5300 Импульсный рефлектометр с функцией моста 

 
 


